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1.2,

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentacje niniejszq wykonano na zamoéwienie Zakladow Porcelany
Stolowej ,,Lubiane” z Lubiany, dotyczaca opracowania badan podioza
gruntowego dla projektu budowlanego hali.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowicnia obiektow
budowlanych - Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz § 6.2.2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego i art. 34
ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane - Dz. U. nr
89 poz. 414, ze zmianami z 22 sierpnia 1997r, Dz. U. nr 111, poz 726
dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zatacznik do projektu
budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowg. Dokumentacja
geotechniczna spelnia wymagania okreslone :

- Normg PN-B-02479 : 1998,

- Norma PN86/B-02480,

- Norma PN-B-02481 : 1998,

- Norma PN-B-04452 : 2002.

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 110 poz. 1190, art. 6, pkt. 3) niniejsze
opracowanie nie podlega rygorom w/w ustawy. _
Celem dokumentacji jest przedtozenie wynikow badah podioza

gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej

eksploatac)i obiektu.
&
Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie
kodcierskim, miejscowo$¢ Eubiana, dziatka numer 103. Dokladna
lokalizacje zawiera zatacznik nr 1.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona okoto 163m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment sandra.

Warunki geotechnici‘ne podloza gruntowego
Charakterystyka podioza :
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje male

_Zroznicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.




Utwory holocenskie: gleba, nasypy nickontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie, pospétki,

Uklad w/w osadéw i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazujg
zalaczone przekroje geotechniczne (zal. nr 4-8).

Wartodci charakterystyczne 1 wspolczynniki matenalowe gruntéw
ustalono na podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i
podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 10).

2.2. Charakterystyka wéd grunfowych.
Wody gruntowej nie stwierdzono. Sgczen nic zaobserwowano.
2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o
norme¢ PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. |
Z podzialu na warstwy wylaczono glebg i nasypy niekontrolowane, ktére
jako niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem
cech fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajac genezg, stan 1 rodzaj gnmtow wydzielono nast¢pujace
warstwy geotechniczne:
Warstwa 1 - piaski drobne, wilgotne, zagg¢szczone o stopniu
zageszczenia I,"=0,72.
Warstwa 11 - piaski érednie, wilgotne, s$redniozaggszczone i
zageszcezone o stopniu zaggszezenta In®=0,58,
Warstwa ~ III - pospotki, wilgotne, sredniozagegszczone i zaggszczone

o stopniu zageszczenia 1,%=0,62.

2.4, Kategoria geotechniczna,

Na podstawic Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24- wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz
PN-B-02479, projektowany obiekt zaliczony zostal do II kategorii
geotechniczne;.
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34.

3.5.

306.

307.

3.8.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialtow mozna
wyclagnaé nastgpujace wnioski:

Zbadane podioze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia
oprécz gleby i nasypow niekontrolowanych.
Jako podloze noséne nalezy traktowac grunty warstw: I, 11, 111

Glebe i nasypy niekontrolowane , jako grunty stabonosne nalezy usuna¢ z
podloza, a ubytki uzupelié podsypka piaszczysto-zwirowa, o stopniu
zaggszcezenia 1p=0,60.

Glebe zwalowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0m do dalszego
wykorzystania, '

Grunty warstw 1, II, III sg dobre i niewysadzinowe.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10).
Do obliczen nalezy przyjmowaé wspétczynnik materialowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Dla law fundamentowych posadowionych w gruntach sypkich do
PN-81/B-03020 nalezy stosowaé poprawke ogloszona w Biuletynie
PKNMiJ ar 2/88 poz. 14.

Ze wzgledn na male zréznicowanie wytrzymato$ciowe gruntéw sypkich
podloze mozna traktowal jako jednorodne, przyjomyac do obliczen
parametry warstwy najstabszej ().

W podlozu moga wystapi¢ grunty slabonosne nie uchwycone
wierceniami. W przypadku wystapienia wskazanej sytuacji kierownik
budowy powinien zglosic taki stan 1zeczy nadzorowi geologicznemu.

Glebokoé¢ przemarzania h, = 1,0 m. Fundamenty nalezy posadowié
ponizej tej glebokosci. '
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKRQJOW

OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL T OPIS GRUNTOW
wg PN-86/8-02480

obszar badan
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otwor badawezy
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WARTOSCT (CHARAKTERYSTYCZNE

— [ WSPOLCZYNMNIET MATERIALOWE
USTALONE METODA “A” [ B wy PN-81/B-03020
Miejscoweosé: E.ubiana, dz, nr 103
Obiekt: Hala
Nr umowy: 21/61/08
Nr Rodzaj Wartosd
oWy gran-tow charakt. in Whn P du Mo
geo- Wsp: [%] [trm?] [o] [ kPa]
tech. mat.
x(n) 0,72 14,0 1,85 31,6 90000
I Pd
o1 1010 | 14010 | 1x000 | 12010 | 120,10
x(@) 0,58 14,0 1,85 33,5 109500
II Ps
ym 000 | 12010 | 1xoio | 1x000 | 1x0.10
i = m) 0,62 12,0 1.90 39.3 179060
o m 1400 | 1x010 ! 1010 | 1x010 | 12010

Zal nr 10




