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DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE

WODNA

Instytucja odpowiedzialna Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Gdarisku

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
$éciekéw dla potrzeb przylaczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej
mieszkancow wsi obszaru aglomeraciji
tubiana”

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:  Gminie Koscierzyna, obreb ewid.
Lubiana, dziatki nr 67/24 i 1013

oéwiadcza, na podstawie informacji przedstawionych we wniosku Mariusza Lewny, prezesa
zarzadu LUBEKO Sp. z 0.0., ul. Zaktadowa 1, 83-407 tubiana, bez numeru, z dnia 16.09.2016 r.,
ze wiw projekt prawdopodobnie nie pogorszy stanu jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwi
osiggniecia dobrego stanu wod/potencjatu z nastepujacych powodow:

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw dla
potrzeb przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkaricow wsi obszaru Aglomeracji
tubiana. Planowana modernizacja i rozbudowa polega na wykorzystaniu istniejgcego
zrealizowanego | etapu oraz dobudowaniu czes$ci biologicznej i zaplecza dla rozwigzania
docelowego.

Odbiornikiem $ciekéw z oczyszczalni jest rzeka Pilica doptywajaca, poprzez rzeke Graniczng, do
jeziora Sudomie.

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w tubianie, dz. nr 67/24 i czes¢ dz. nr 1013, zostanie

zrealizowana zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, ktory zaktada zwigkszenie

przepustowosci oczyszczalni z Qdér = 360 m°/d do przepustowosci 500 m®/d poza sezonem

i 750 m®d w sezonie. Po rozbudowie oczyszczalnia bedzie stanowi¢ jednolita cato$¢

funkcjonalng. Niezaleznie od potrzeb zwigkszenia zdolnoSci przerobowych zaplanowano

i uwzgledniono wszelkie niezbedne nowe obiekty i budowle, urzadzenia technologiczne,

wyposazenie, w tym takze, ze wzgledu na zuzycie, przebudowe i modernizacje nastepujacych

urzadzen i elementéw:

1. zbiornik LKT: przebudowa zbiornika celem przyjecia planowanej ilosci sciekdw, celem
likwidacji odoryzacji doptywajacych $ciekéw, celem poprawy pracy i przepisow BHP na
przebudowanym zbiorniku oraz zakup wymaganych urzadzen bezpieczenstwa pracy,
przebudowa systemu przesytlowego ze zbiornika LKT do linii mechanicznego i biologicznego
oczyszczania sciekdéw,

2. budynek oczyszczalni:

— przebudowa wiaty wywozu osadu nadmiernego w zakresie wentylatorow wywietrznych
z filtrami weglowymi i wymiang o$wietlenia,

— termomodernizacja istniejgcego budynku oczyszczalni,

—  budowy nowego (drugiego) budynku oczyszczalni w zakresie budowy pomieszczen
socjalnych, pomieszczenia laboratorium, warsztatowego, garazowego,

— przebudowa instalacji do mechanicznego oczyszczania $ciekéw do planowanych potrzeb
rozbudowy w zakresie zakupu nowej kraty wraz z automatykg i budowg nowego systemu
piaskownika,
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— przebudowa instalacji napowietrzania bioreaktoréw, odwadniania osadu nadmiernego,
instalacji higienizacji osadu nadmiernego,

— przebudowa instalacji w istniejgcym budynku, w zakresie przemieszczenia instalacji do
degradaciji fosforu,

— zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ciagéw komunikacyjnych i poszczegolnych
sieci technicznych.

3. zbiornik zewnetrzny defosfatacji, nitryfikacji, denitryfikacji, w zakresie rozbudowy zbiornikow
do planowanych potrzeb projektowych - opracowanie technologii oczyszczania $Sciekéw
zintegrowanej wspoétpracujacej z obecna, przebudowy instalacji napowietrzania bioreaktorow
w istniejacych zbiornikach jak i w nowo projektowanych, na charakteryzujacg sie wysoka
wydajnoscig, szybkim demontazem w przypadku awarii bez konieczno$ci oprézniania
zbiornikéw, przebudowy instalacji odprowadzania sciekdw oczyszczonych z obiektow
istniejgcego i nowoprojektowanego, wymiany konstrukcji krat i poreczy na wykonane ze stali
kwasoodpornej nad otwartymi zbiornikami.

Program funkcjonalno-uzytkowy zaktada rowniez:

- wykonanie nowych oraz przebudowe istniejgcych instalacji i wewnatrzzaktadowych sieci,

— wykonanie nowych ciagéw komunikacyjnych,

- zagospodarowanie czesci dziatki zielenig,

- wyposazenie w instalacje wod.-kan. c.w.u. i c.0. z grzejnikami,

— usytuowanie wszelkich niezbednych pojemnikéw na odpady i surowce wtérne oraz srodki
technologiczne.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan pozwoli na podtaczenie do oczyszczalni $ciekéw kolejnych

miejscowoéci poszerzonej aglomeracji tubiana. Jednocze$nie zapewnione zostanie

zastosowanie nowoczesnych technologii, gwarantujacych trwatos¢ infrastrukiury, tatwosc

i bezawaryjno$¢ uzytkowania, a takze zalozong przepustowo$¢ i odpowiednie efekty

oczyszczania $ciekéw. W zwigzku z tym, ze rozbudowana i przebudowana zostanie istniejgca

oczyszczalnia, ograniczone zostang koszty inwestycyjne oraz srodowiskowe - brak koniecznosci

wskazywania nowego terenu pod zrzut $ciekéw oczyszczonych.

Zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni zostanie osiagniete poprzez budowe drugiego reaktora
biologicznego i osadnika wtérnego oraz instalacji towarzyszacych w postaci budynku
technicznego, komory rozdziatu $ciekéw, rurociggéw miedzyobiektowych. Rozbudowa zapewni
przyjecie i oczyszczenie Sciekéw, przy obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen organicznych
maksymalnie do:
o 1869 RLM poza sezonem,
o 3918 RLM w sezonie.
Istniejgca czyszczalnia zaprojektowana zostata na przyjecie sciekow od 3 316 réwnowaznych
mieszkancow.
Zakres przedsiewziecia obejmuje realizacje:
drugiego ciggu oczyszczania biologicznego,
drugiego osadnika wtérnego,
budowe zbiornika flotu pierwszego, sieci i przewody #oczace,
budowe budynku zaplecza mieszczacego:
- stacje dmuchaw ze sterowaniem zuzycia powietrza przez sonde tlenows,
— pompy prozniowe,
— prase osadéw tasmowg z zespotem podajnikéw Slimakowych oraz urzgdzeniami
pomocniczymi stanowigcymi funkcjonalny komplet,
— zadaszenie dla odbioru osadu przez zatadunek na przyczepe.

Rozwigzania technologiczne, zastosowane w oczyszczalni:
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e pompownia gtéwna i komora generacji LKT: istniejaca - wykorzystana. W komorze czerpne;j
w istniejgcym zbiorniku o $rednicy 4,5 m, zabudowane zostaty pompy z petng automatyka.
Piaskownik (wykorzystany, istniejacy na | i Il ciggu) z dobudowanymi przegrodami
spowalniajacymi przeptyw $ciekéw - komora spowolnionego przeptywu z przelewami
regulowanymi. Komora wyposazona w ruszt napowietrzajgcy zasilany sprezonym
powietrzem. Do oprézniania komory osadowej z zawartosci do separatora piasku
zabudowano zawor spustowy Dn 100 mm. Odcieki zawracane do obiegu oczyszczania,

o krata istniejgca szczelinowa typ A, "Ekocelkon” S = 400 mm. Przeswit 2 mm. Skratki
tloczone do pojemnika zamknietego z workiem ekologicznym — szczelnym;

e reaktor "Biogradex" z wydzielonymi nastepujacymi komorami biologicznymi - | ciag
istniejacy:

— komora defosfatacji V = 24,4 m?®

—  komora denitryfikacji V = 46,4 m®

—  komora nitryfikacji | V = 121 ,7m®

—  modyfikacja osadu V = 1,44 m°

ciag Il dobudowywany (nowy):

- komora defosfatacji V = 36 m*

—  komora denitryfikacji V = 77 m®

—  komora nitryfikacji | V = 162 m®
Gtebokosci czynne komory tlenowej H = 5,2 m. Komory mieszane podno$nikami mamutowymi
(wymuszanie ruchu cieczy w pionie komory) - wykorzystanie powietrza do tej czynno$ci mozliwe
w technologii Biogradex. W komorach nitryfikacji zastosowano dysze napowietrzajgce. Tlen
dostarczany bedzie dmuchawami szt 3, w tym 1 rezerwa i 1 dmuchawa pracujgca ze
sterownikiem O,. Wydajno$¢é urzadzenia: Q = 2,75 m*/min; H = 5,3 m;

e stres energetyczny (modyfikacja osadu) - urzadzenie opatentowane wykorzystujace
préznie w procesie odgazowania osadu. Zestaw sktada sig¢ z pomp prézniowych szt. 2
w tym rezerwa;

e osadniki wtérne - lejowe z rurg centralng i korytami przelewowymi. Osadniki pracujg bez
zgarniacza;

W celu wyréwnania doptywu oczyszczonych éciekéw do odbiornika, w okresie sezonu letniego
przewiduje sie retencjonowanie oczyszczonych $ciekéw w istniejgcym zbiorniku, przed wylotem
do rzeki z réwnoczesnym napowietrzaniem, poprzez przeptyw kaskadowy.
W celu ograniczenia oddziatywania odprowadzanych $ciekéw na ichtiofaune rzeki Pilicy
zachowany zostanie na dotychczasowym poziomie tadunek zanieczyszczern w odprowadzanych
$ciekach. Tym samym stezenie zanieczyszczenh w $ciekach oczyszczonych, odprowadzanych ze
zmodernizowanej oczyszczalni w tubianie, bedzie wynosic:
e W sezonie:

BZTs =12 mg O/dm?,

ChZT =61 mg O./dm®,

zawiesina ogdlna = 17 mg/dm?®,

azotogélny =15 mgN/dms,

fosfor ogélny = 1,0 mgP/dm?,

e poza sezonem:

BZTs =21 mg O./dm’,

ChZT =108 mg Oz/dm?,

zawiesina ogolna = 30 mg/dm?®,

azotogolny = 26 mgN/dm®,

fosfor ogélny = 1,7 mgP/dm®.
Odprowadzane $cieki spetnia¢ bedg wymagania rozporzadzenia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), dla
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oczyszczalni $ciekow w aglomeracji o RLM od 2 000 do 9 999, z redukcjg azotu ogdlnego
i fosforu, wymagang w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywoéw:

BZTs 25 mgO,/dm®
ChZT 125 mgO,/dm?®
zawiesina ogolna 35 mg/dm?®
azot ogélny 15 mgN/dm?®
fosfor ogoiny 2 mgP/dm®

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach:
e jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP RW200025294379 ,\Wda do wyptywu
z jeziora Wdzydze”. Sa to wody silnie zmienione, charakteryzujgce sie¢ dobrym stanem,
jednak zagrozone nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych, z derogacjg czasowg ze
wzgledu na koniecznos$é¢ dodatkowych analiz i dtugoé¢ procesu inwestycyjnego,
e jednolitej cze$¢ wod podziemnych PLGW240030, o dobrym stanie ilosciowym
i jakosciowym.

Za podstawowe dziatanie, minimalizujgce oddziatywanie oczyszczalni na wody powierzchniowe,
podziemne i grunty, nalezy uznaé samg jej przebudowe i rozbudowe. Zainstalowanie nowych
urzadzen umozliwi:
e zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni,
o zwiekszenie efektywnosci pracy oczyszczalni w zakresie usuwania zwigzkow
organicznych, zwigzkéw azotu i fosforu,
e poprawe jako$ci osadu nadmiernego poprzez wyzszy stopiefh odwodnienia.

Ponadto, celem ograniczenia oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne wodne
inwestor zaproponowat nastepujgce rozwigzania:
Na etapie budowy

e odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza,

e stosowanie do prac budowlanych wytacznie materiatéw posiadajgcych wymagane
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,

e utrzymanie porzadku na terenie budowy i jej zaplecza poprzez odpowiedniej ilosci
i lokalizacji pojemnikéw na odpady, sanitariatéw i prowadzeniu wtasciwej gospodarki
materiatowe],

e stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu, prowadzenie kontroli jego
stanu technicznego w celu zabezpieczenia przed wyciekiem olejow i smarow,

e wyposazenie placu budowy w sorbenty w celu neutralizacji mozliwych wyciekow
substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych. W przypadku zaistnienia awarii, gdy
wystapi zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi nastgpi niezwtoczne
usuniecie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo a teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,

e segregacje wytwarzanych odpadéw budowlanych, odpowiednie ich magazynowanie oraz
przekazywanie wytgcznie uprawnionym odbiorcom.

Etap budowy nie powinien skutkowa¢ mozliwoscig wystgpienia zakiécern w procesie
oczyszczania $ciekéw i pogorszenia jako$ci odprowadzanych $ciekéw. Budowa nowych
obiektéw nie bedzie kolidowata z obecnymi elementami oczyszczalni.

Na etapie eksploatacji oczyszczalni

e oczyszczanie $ciekéw na dwoéch ciggach technologicznych biologicznego oczyszczania
co umozliwi przejmowanie i oczyszczanie $ciekéw przez 1 cigg w przypadku awarii,
koniecznych przegladdéw, serwisowania i konserwaciji,

e zwiekszenie, w celu ochrony wéd odbiornika, stopnia redukcji substancji organicznych
oraz zwigzkdw biogennych w $ciekach,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen oczyszczalni, co
zapewni wymagany i odpowiedni nadzér nad pracg instalacji,
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e zapewnienie zasilania urzadzen oczyszczalni z agregatu pradotwoérczego w przypadku
braku pradu.

Mimo 40 % wzrostu ilosci $ciekow nie ulegnie znaczacemu zwigkszeniu tadunek substancji
zawartych w odprowadzanych $ciekach poniewaz jednym z efektéw przedsigwzigcia bedzie
zwiekszenie stopnia redukcji zanieczyszczehh w oczyszczonych Sciekach. Tym samym
przedsiewziecie nie przyczyni sie do nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, wyznaczonych dla
tych czeéci woéd. Planowana inwestycja nie bedzie zagrozeniem dla jakosci wod
powierzchniowych, ani podziemnych, takze dla ichtiofauny rzeki Pilicy.
Planowane przedsigwziecie nie przyczyni sie do dalszych zmian charakterystyki fizyko-
chemicznej, morfologicznej i biologicznej woéd powierzchniowych oraz zmian jakosci i poziomu
wod podziemnych, ktére moglyby mie¢ negatywny wplyw na stan jednolitej czesci wéd lub
uniemozliwic¢ osiggniecie dobrego stanu i potencjatu tych wéd.
Tym samym przedsiewziecie nie bedzie mie¢ wptywu na elementy stanowigce o jakosci
i wynikowej klasyfikacji potencjatu ekologicznego jednolitej czesci wod powierzchniowych oraz
stanu jakos$ciowego i ilosciowego wod podziemnych.

Podpisano:

Danta Makowska

Imie i nazwisko:
Regir)naina Dyrel

JTeRC)a

Stanowisko: Ochrony Srodowiska
N w_Gdansku
Organizacja: 80-748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57

A sl miein
tel. {058) 683 62 00. fax (058) 583 68 03

(Wiasciwy organ okreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodne;j)

Urzedowa piecze¢:

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie pkt Il pdpkt 21 tiret 12 Zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z péZn. zm.).
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