-

Starostwo Powiatowe w Kos$cierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 11 sierpnia 2017 r.

0$.6341.32.4.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 i 128 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), art. 104
i 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Cztonkéw Zarzadu spdiki Zakiady Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A. z siedzibg
w tubianie przy ulicy Zakltadowej 1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do rzeki Pilicy oczyszczonych $ciekéw przemystowych (mieszanina
Sciekow technologicznych, $ciekéw sanitarnych, wéd poptucznych i wéd opadowych),
wylotem zlokalizowanym na dziatce nr 78/2 obreb tubiana, Starosta Koscierski

orzeka:

1) stwierdzi¢ z urzedu wygasniecie w dniu 13 sierpnia 2017 r. decyzji znak: 0$.6223-
11(8)/06/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r., udzielajgcej Zaktadom Porcelany Stotowej
,LUBIANA” S.A. w tubianie pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wprowadzanie $ciekow przemystowych bedgcych mieszaning sciekéw sanitarnych
oczyszczanych na mechaniczno — biologicznej oczyszczaini sciekow, sciekow
technologicznych oczyszczanych na oczyszczalni przemystowej, wod poptucznych
i opadowych, wspolnym wylotem do rzeki Pilicy,

b) wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw przemystowych do rzeki Pilicy w okresie
wystgpienia powaznej sytuacji awaryjnej - awarii urzgdzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, charakteryzujagcych sie podwyzszonym o 30%
dopuszczalnym stezeniem zanieczyszczert w stosunku do warto$ci obowigzujgcych
w okresie normalnej eksploatacji oczyszczalni;

2) udzieli¢ Zaktadom Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A. z siedzibg w tubianie przy ulicy
Zaktadowej 1, pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wprowadzanie sciekow przemystowych' do wéd rzeki Pilicy (w km 4+360) wylotem
zlokalizowanym na dziatce nr 78/2 obreb tubiana, gmina Koscierzyna, w ilosci:

Qmaxroczne = 410 825 m3lrok,

w sezonie letnim (73 dni)
Qmaxh = 1277 m3/h,
Qsra = 1 352 m3/d,

1 Sciekow przemystowych bedacych mieszaning $ciekéw technologicznych, sciekéw komunalnych,
wod poptucznych i wéd opadowych. —
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b)

poza sezonem (292 dni)
Qmaxh = 1 248 mslh,

Qsra = 1153 m3/d;

o nastepujacych stezeniach zanieczyszczen wyrazonych w:

pH < 6,5-9
BZTs S 25,0 mg O2dm?
ChZT,, <€ 125,0 mg OxJJdm?
azot ogolny < 30,0 mg/dm?
fosfor ogélny < 2,0 mg/dm?®
zawiesiny ogélne £ 350 mg/dm?
zelazo ogélne < 10,0 mg/dm?
weglowodory
ropopochodne s 150 mg/dm?

wprowadzanie $ciekéw przemystowych? do wéd rzeki Pilicy (w km 4+360) wylotem
zlokalizowanym na dziatce nr 78/2 obreb tubiana, w przypadku rozruchu oczyszczalni
oraz awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
o nastepujgcych dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczen w odprowadzanych
$ciekach w przypadku awarii® (z zastrzezeniem, ze okres awarii dotyczyt bedzie 48 h),
wyrazonych w:

pH < 9,75-13,5

BZTs < 37,5 mg Oz/dm3

ChZT., < 187,5 mgOdm?
azot ogolny < 450 mg/dm3
fosfor ogélny < 3,0 mg/dm3
zawiesiny ogélne £ 525 mg/dm3
zelazo ogdélne < 15,0 mg/dm?
weglowodory 3
ropopochodne s 225 mg/dm

o nastepujgcych dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczerh w odprowadzanych
$ciekach w przypadku rozruchu* wyrazonych w:

32,5 mg OJJdm?
162,5 mg Oz/dm?
39,0 mg/dm?
2,6 mg/dm?
45,5 mg/dm?®

BZTs
ChZT.,
azot ogolny
fosfor ogdiny
zawiesiny ogéine

IAIA A IA TA

pozwolenia okreslonego w pkt 2 udzieli¢ od dnia 13 sierpnia 2017 r. do dnia 9 sierpnia
2027 r.;

ustalié punkt poboru prébek $ciekdw oczyszczonych: wylot kanalizacji do rzeki Pilicy,
zobowigzaé Zaktady Porcelany Stolowej ,Lubiana” S.A. z siedzibg w Lubianie przy
ulicy Zaktadowej 1, do:

rejestrowania ilosci wprowadzanych $ciekéw przemystowych do rzeki w sposob ciagty
i odnotowywania ilosci sciekow wprowadzanych z czgstotliwoécig raz na dobe,

2 Sciekéw przemystowych bedgcych mieszaning $ciekdw technologicznych, $ciekéw sanitarnych,
wéd poplucznych i wod opadowych.

3 Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen podwyzsza si¢ w stosunku do
warto$ci podanych, maksymalnie do 50%, przez czas nie diuzszy niz 48 godzin.

4 Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen podwyzsza sig¢ w stosunku do
wartosci podanych, maksymalnie do 30%.
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b) reJestrowama ilosci wprowadzanych $ciekow komunalnych do sieci zaktadu w sposéb
ciagly i odnotowywania ilosci $ciekéw wprowadzanych z czestotliwoscig raz na dobe,

c) prawidiowe]j eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych scieki przemystowe (komunaine,
technologiczne, opadowe i popluczyny), w tym dokonywania ich regularnego
przegladu i konserwacii,

d) prowadzenia ksigzki eksploatacji urzgdzen stuzacych do oczyszczania $ciekow,
z biezacym ewidencjonowaniem wszystkich czynnosci zwigzanych z ich utrzymaniem
i eksploatacja,

e) utrzymywania urzgdzen oczyszczajgcych we wiasciwym stanie technicznym,
sanitarnym i eksploatacyjnym,

f) calkowitego utrzymania rzeki Pilicy na dtugosci 200 m w dot rzeki (od miejsca
posadowienia wylotu) polegajacego na corocznym dwukrotnym okoszeniu skap i dna
rzeki oraz okresowym odmulaniu dna wynikajgcym z potrzeb,

g) wymiany poduszek sorbentowych co najmniej dwa razy do roku, a w sytuacji gdy
zdolno$é absorpcyjna poduszek zostanie przekroczona przed uptywem ww. terminu,
nalezy dokona¢ natychmiastowej ich wymiany,

h) wykonywania badah wdéd rzeki Pilicy raz na dwa lata (w sezonie letnim i poza
sezonem), w miejscu przed zrzutem i za zrzutem $ciekéw, w zakresie zawartosci
wskaznikow charakterystycznych dla tego rodzaju $ciekéw, tj. pH, zawiesina ogolna,
BZTs, ChZTc., azot ogoiny, fosfor ogdlny, weglowodory ropopochodne, zelazo ogdine,

i) wykonywania badan stanu i sktadu wprowadzanych do rzeki sciekow, pobieranych
z okreslonego w pkt 4 punktu poboru $ciekéw, w regularnych odstgpach czasu
w ciaggu roku, z czestotliwoscia:

— co najmniej raz na dwa miesigce w zakresie: pH, zawiesiny ogolnej, BZTs,
ChZT., azotu ogdinego, fosforu ogdinego, zelaza ogdinego,

- co najmniej raz w roku w zakresie: kadmu, kobaltu, miedzi i niklu,

— co najmniej raz na dwa lata: weglowodory ropopochodne,

j) wykonywania badan jakosci $ciekéw oczyszczanych w oczyszczalni mechaniczno —
biologicznej, raz na kwartat (w celu oceny sprawnosci pracy oczyszczalni),
w zakresie:

-~ &ciekow surowych, z kolektora zbiorczego komory LTK, w zakresie zawartosci:
pH, zawiesiny ogélnej, BZTs, ChZTc,, fosforu ogéinego, azotu ogoinego,

—  $ciekow oczyszczonych, z koryta odptywowego z osadnika wtornego, w zakresie
zawartosci: pH, zawiesiny ogélnej, BZTs, ChZTc, fosforu ogodlnego, azotu
ogdlnego,

k) niezwlocznego zgloszenia wystgpienia powaznej awarii do Starostwa Powiatowego
w Koscierzynie oraz Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Gdansku,

) naprawiania ewentualnych szkéd i strat powstatych w zwigzku z niniejszym
pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonania dodatkowych robot i urzgdzen
zapobiegajacych szkodom,

m) ponoszenia catkowitej odpowiedzialno$ci prawnej i materialnej za ewentualne skutki
wynikajgce ze zmiany sposobu uzytkowania rzeki Pilicy oraz wyptaty odszkodowan za
ewentualne szkody i straty wynikajgce z podtopienia lub zalania uzytkéw rolnych
przylegtych do rzeki ponizej zrzutu,

6) wyniki pomiaréw i badan okreslonych w pkt 5 lit. a, b, h, i, j nalezy przedktadac
w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie, raz w roku, do dnia 31 marca za rok
poprzedni;

7) podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowi operat wodnoprawny pn.
,Wprowadzanie $ciekéw przemystowych do rzeki Pilicy w km 4+360, lokalizacja
wojewodztwo pomorskie, powiat koscierski, gmina Ko$cierzyna, dziatki nr 78/2 obrgb
tubiana, 193/1 i 558 obreb Korne”, opracowany w lipcu 2017 roku przez inz.
Matgorzate Szymanska.

Uzasadnienie

Czionkowie Zarzgdu spotki Zaktady Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A. z siedzibg
w Lubianie przy ulicy Zaktadowej 1, wystgpili z wnioskiem w sprawie wydania pozwolery
/
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wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Pilicy oczyszczonych sciekdw przemystowych
(mieszaniny sciekow technologicznych, $Sciekoéw sanitarnych, wod poptucznych | waod
opadowych), wylotem zlokalizowanym na dziatce nr 78/2 obreb tubiana.

Pismem znak: 0S5.6341.32.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. poinformowano strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz 0 mozliwosci
wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowoddéw, materiatow
i zgtoszonych Zgdan. Informacje o wszczeciu postgpowania podano do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogtoszen w siedzibie organu
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne. W toku postepowania przeprowadzono
ogledziny.

Wprowadzanie do wod rzeki Pilicy w km 44360 Sciekéw przemystowych, bedacych
mieszaning sciekow technologicznych, sciekdw sanitarnych, wod poptucznych i wad
opadowych, odbywa sie wylotem zlokalizowanym na dzialce nr 78/2 obreb tubiana.
Wiascicielem wylotu sciekéw sg Zaktady Porcelany Stotowej ,LUBIANA" S.A.

Wylot kanalizacji sciekéw przemystowych (ziokalizowany w miejscu o nastepujgcych
wspétrzednych geograficznych - N 54°07'3,52", E 17°51'30,60") wykonany zostat
w postaci szczelnych betonowych kaskad o diugosci catkowitej 22 m i szerokosci 3,5 m.
Do wylotu $cieki doprowadzane sg rurg zeliwng o $rednicy 150 mm. W celu
zabezpieczenia ptynnosci odprowadzania sciekow do wod rzeki Pilicy na wylocie
wykonano przelew, zabezpieczony zastawka o $rednicy 300 mm. W zwigzku z planowang
inwestycjg polegajgca na budowie i rozbudowie oczyszczalni mechaniczno — biologicznej
w tubianie nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy wylot Sciekéw ani koryto rzeki Pilicy.

Scieki poddawane procesom oczyszczania w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
$ciekow (stanowigcej wiasnosé ,Lubeko” Sp. z 0.0., zlokalizowanej na dziatce nr 67/24
obreb tubiana), wprowadzane sg do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych wlasnosé
Zaktaddw Porcelany Stotowej ,LUBIANA" S.A. Wprowadzanie to odbywa sie na podstawie
umowy nr 5943/2002 z dnia 27 marca 2002 r. okreslajgcej warunki odprowadzania
i odbioru $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.

Scieki poddawane procesom oczyszczania w mechaniczno — biologicznej oczyszczalni,

zlokalizowanej na dziatce nr 67/24 obreb tubiana, pochodzi¢ bedg z nizej wymienionych

zrodet:

~  $cieki bytowe pochodzgce z Zakladéw Porcelany Stotowej ,LUBIANA" S.A

—~ $cieki komunalne pochodzace z aglomeracji tubiana oraz m-ci Czarlina, Czarlina
Osada, Grzybowski Miyn, Loryniec, Skoczkowo, Wawrzynowo i Waglikowice.

Planowana jest modernizacja oczyszczalni $ciekow sanitarnych (Il etap budowy
oczyszczalni), ktdéra polegaé bedzie na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni dla
potrzeb podigczenia do sieci kanalizacyjnej wiekszej liczby mieszkaricow. Decyzjg znak:
08.6220.5.2016.KL z dnia 22 kwietna 2016 roku Woéjt Gminy Kos$cierzyna orzekt o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dia przedsiewziecia
polegajgcego na ,ozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw dla potrzeb
przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkaricow wsi obszaru aglomeracji
tubiana, realizowanego na dz. nr 76/24 i 1013 obreb tubiana”.

Scieki powstajgce na terenie zaktadu (bytowe) a takze w aglomeracji tubiana oraz
w miejscowosciach Czarlina, Czarlina Osada, Grzybowski Mtyn, Loryniec, Skoczkowo,
Wawrzynowo i Waglikowice oczyszczane bedg w zmodernizowanej i rozbudowanej
wysokosprawnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow, sktadajgcej sie z:

— komory generacji LKT,

—  pompowni $ciekdw,

-~ kraty schodkowej,

—~ piaskownika,
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- reaktora biologicznego ,Biogradex”, w sktad ktorego wchodzi¢ bedg nastepujgce
komory: dwie komory defosfatacji, dwie komory denitryfikacji, dwie komory nitryfikaciji,
komora prézniowej modyfikacji osadu),

- 2 osadnikow wtornych,

- prasy osaddw,

— zbiornika PiX,

- zadaszonych poletek osadowych znajdujgcych sie na terenie zakiadowego
sktadowiska odpaddw.

Obecnie do oczyszczalni doptywa tadunek zanieczyszczen organicznych, wyrazony
w RLM (réwnowazna liczba mieszkancow) w wysokosci 2400 réwnowaznych
mieszkancow (przy mozliwosci przyjecia sciekow od 3316 rownowaznych mieszkancow,
warunkowanej przepustowoscig urzgdzen). Obcigzenie dla rozbudowywanej oczyszczalni
$ciekdw przyjmuje sie z zatozen projektowych i wynosi RLM 7234 w sezonie, tj. w okresie
wzmozonego przyjazdu turystéw i RLM 5185 poza sezonem, tj. poza okresem, w ktorym
znajduje sie wieksza liczba oséb (brak turystow). Powyzsze ustalenie pozwala
zakwalifikowaé przedmiotowg oczyszczalnie sciekow do grupy oczyszczalni sciekow
komunalnych powyzej 2000 RLM do 9999 RLM.

Po oczyszczeniu $cieki odprowadzane bedg systemem kanalizacji, nalezgcym do
Zaktadéw Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A., do zbiornika sedymentacyjno - retencyjnego
zlokalizowanego na dziaice nr 66/11 obreb tubiana, gdzie wraz ze sciekami
technologicznymi, opadowymi i poptucznymi po sedymentacji i oczyszczeniu na
poduszkach sorbentowych, kierowane sg wspdlnym wylotem do rzeki Pilicy.

Oczyszczalnia $ciekéw przemystowych Zaktadéw Porcelany Stotowej ,LUBIANA" S.A.
(zlokalizowana na dziatce nr 1013 obreb tubiana), skiada sie trzech dwukomorowych
odstojnikow wstepnych, dwdch odstojnikéw oczyszczalni Sciekdw przemystowych i prasy
filtracyjnej. Scieki przemystowe powstajgce w tracie produkcji porcelany stolowe;
posiadajg znaczne ilosci zawiesiny mineralnej, w sktad ktdérej wchodzg resztki kaolinu,
skalenia, kwarcu i gipsu. Oczyszczanie przebiega za pomocg procesow koagulacii,
sedymentaciji i filtracji.

Scieki z poszczegdlnych dziatéw produkcyjnych, kierowane sg do trzech dwukomorowych
odstojnikdow wstepnych, w kitorych poddawane sg procesowi sedymentacji celem
osadzenia grubszej zawiesiny. Odstojniki pracujg cyklicznie. Po napetnieniu Sciekami
jednej komory, zostaje zamknigty doptyw do komory napetnionej, a doptywajgce Scieki
kierowane sg do drugiej komory. Po sklarowaniu sie $ciekéw w pierwszej komorze, ciecz
nasadowa odprowadza jest za pomocg przelewu do komory ssawnej przepompowni
$ciekow. Nastepnie $cieki przettaczane sg do dwdéch odstojnikow oczyszczalni Sciekdéw
przemystowych. Cykl napetniania, klarowania i odprowadzania Sciekéw z kazdego
odstojnika wynosi 4 godziny, z ktérych przynajmniej dwie przeznaczone sg na efektywne
klarowanie. Odprowadzanie $ciekéw sklarowanych odbywa sie za pomocg elastycznego
weza gumowego przymocowanego z jednej strony do aluminiowego ptywaka a z drugiej
strony do statego przewodu rurowego, wyposazonego w zasuwe. Kazda komora osadnika
wyposazona jest w taki przelew. Osady wytrgcone w poszczegoinych odstojnikach
wstepnych odpompowywane sg za pomocg pompy membranowej umieszczanej w kazdej
przepompowni. Z przepompowni osady tloczone sg do zbiornika w oczyszczalni $ciekow
a nastepnie na prase filtracyjng w celu odwodnienia.

Scieki wstepnie oczyszczone w trzech osadnikach wstepnych przepompowywane sg do
dwoch odstojnikdow oczyszczalni $ciekéw przemystowych stanowigcych podstawowy
obiekt oczyszczalni. Przed klarowaniem w odstojnikach oczyszczalni $cieki poddawane sg
dziataniu koaguianta — polielektrolitu zhydrolizowanego rykrozylu WF-1. Roztwor
koagulanta o stezeniu 1 % jest przygotowywany w dwdch zbiornikach roztworowych.
Roztwdér koagulanta za pomocg pompy dawkujgcej jest tloczony do przewadu
cisnieniowego, doprowadzajgcego scieki z odstojnikéw wstepnych do oczyszczalni.
/7
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Odstojniki oczyszczalni zlokalizowane sg pomiedzy pomieszczeniem przygotowania
koagulanta a pomieszczeniem odwadniania osadu. Pomiedzy odstojnikami oczyszczalni
pod podtogg fgcznika znajduje sig zbiornik do gromadzenia osadu usuwanego z obydwu
odstojnikow oczyszczalni oraz odstojnikéw wstepnych. Wytrgcony w odstojnikach osad
jest grawitacyjnie oprowadzany do zbiornika osadu. Odstojniki oczyszczalni dla $ciekdw
traktowanych koagulantem pracujg cyklicznie, podobnie jak odstojniki wstepne. Cykl pracy
jednego odstojnika oczyszczalni wynosi 6 godzin - jedna godzina napetniania, 3 godziny
odstawania i 2 godziny odprowadzania $ciekéw sklarowanych. Osad wytrgcony
w odstojnikach po koagulacji i po wstepnym oczyszczaniu jest odwadniany na prasie
filtracyjnej, za pomocg pompy membranowej umieszczonej w pomieszczeniu
przygotowania koagulanta. Odwodniony na prasie osad w postaci plackéw jest usuwany
na zewnatrz budynku za pomocg transportera, skad odbierany jest do powtdrnego
wykorzystania. Wycisnigta na prasie filtracyjnej woda z osadu kierowana jest do doptywu
Sciekow oczyszczonych. W przypadku awarii prasy filtracyjnej zaréwno filtrat jak i osad
bedgcy w prasie zostajg skierowane do zbiornika osadu usytuowanego pomiedzy
odstojnikami oczyszczalni.

W procesie technologicznym wyrobu porcelany uzywane sg substancje zaliczane do
szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego, ktére powinny by¢ eliminowane, tj.
kadm i substancje zaliczane do szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego, ktore
powinny by¢ ograniczane — nikiel, miedz, kobalt. Substancje te sg sktadowymi farb
uzywanych w dziale zdobniczym oraz produkcji kalki. Urzgdzania stuzgce do mieszania
farb oraz produkcji kalki nie sg podigczone do systemu kanalizacyjnego. Jednakze
niewielkie ilosci tych zanieczyszczen mieszajg sie z $rodkiem uzywanym do mycia sit,
wykorzystywanych przy mieszaniu farb. Proces oczyszczania wody z resztek farby
odbywa si¢ w systemie omni-SOLEC, w ktorym s$rodek myjgcy krazy w obiegu
zamknietym. Stracone zanieczyszczenia izoluje sie¢ zamykajgc je w szczelnych
zbiornikach i oddajgc do utylizacji. W systemie omni-SOLTEC mycie sit drukarskich
odbywa sig¢ w zamknietej komorze (komorze mycia), gdzie sita ustawiane s pionowo. Do
systemu obok komory nalezg osobne zbiorniki i pompy do zaopatrywania zespotu dysz
w srodek myjacy (rozpuszczalnik), szafa sterujgca catym systemem jest oddzielona od
niego strefg bezpieczenstwa.

Srodek myjacy zostaje przepompowany ze zbiornika myjgcego, za pomocg pompy przez
rure i system wezy przy cisnieniu okoto 6 bar do zespotu dysz, ktére sg rozmieszczone
z lewej i prawej strony sit. Podczas tego ruchu srodek myjgcy jest rozpryskiwany na myte
sita. Sciekajgcy $rodek myjacy sptywa poprzez filtr wstepny w tylnej czesci komory do
skrzynki filtracyjnej, skad przy pomocy pompy zwrotnej przepompowywany jest do
zbiornika myjgcego. Przy nasyceniu $rodka myjgcego farbg, mozna na koncu tego
procesu mycia sit uzy¢ czystego srodka myjgcego z drugiego zbiornika (zbiornik czystego
srodka myjacego) i poprzez oddzielng pompe dozowaé $rodek na sita aby doktadnie
oczysci¢ je z zanieczyszczen. W ten sposob zuzyty srodek z czystego mycia zostaje
przepompowany do zbiornika myjgcego. Przez cykle mycia i mycia czystego osiggana jest
granica napetnienia i stopien nasycenia $rodka myjacego farbg. Przy osiggnieciu poziomu
nasycenia $rodek myjgcy zostaje przepompowany do zbiornika destylacyjnego. Tam
zostaje pozostawiony do regeneracji. Do zbiornika myjacego przepompowany zostaje
srodek myjacy ze zbiornika czystego. W zbiorniku destylacyjnym nastepuje oddzielenie
zanieczyszczen, ktore w dalszej kolejno$ci umieszcza sie w zbiornikach i oddaje do
utylizacji. Ze zbiornika destylacyjnego oczyszczony $rodek trafia do zbiornika czystego
(srodek myjacy krgzy w zamknigtym obiegu). Umyte sita sa gotowe do ponownego
uzycia. Przed ponownym wykorzystaniem umytych sit sg one ptukane (z drobin kurzu
i pytkow). W zwigzku z powyzszym Starosta Koscierski odstgpit od koniecznosci
okreslenia wartosci dopuszczalnych kadmu, kobaltu, niklu i miedzi, jednak w celu
monitorowania sprawnosci procesu mycia, oraz tego czy podczas ptukania umytych sit nie
nastepuje wprowadzane do kanalizacji i Srodowiska substancji zaliczanych do szczegoéinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, zobowigzano zaktad do wykonywania badan
sciekow w zakresie kadmu, kobaltu, miedzi i niklu, co najmniej raz w roku.
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Wody opadowe zbierane sa z dachow, drog, placow iosiedla przyzaktadowego (ul.
Osiedlowa, Koscierska i Krétka w Lubianie). Kanalizacja deszczowa na terenie zaktadu
wyposazona jest przy placach surowcowych w odstojniki, ktore stuzg do wychwytywania
czesci statych, tj. zwir, piasek, zawiesiny. Wody opadowe oczyszczane 53 Przez
wprowadzeniem do odbiornika w zbiorniku sedymentacyjno — retencyjnym < filtrem
zwirowy oraz poduszkami sorbetowymi.

Zbiornik sedymetacyjno — retencyjny z filtrem Zwirowy zlokalizowany jest na dzialce r
66/11 obrgb Lubiana, w bezposrednim sasiedztwie rzeki Pilicy. Zbudowany jest w form|g
szczelnego basenu ziemnego o przekroju trapezowym, umocnionym elementami
betonowymi. Zbiornik charakteryzuje sie niestgpujacymi parametrami:

— powierzchnia: 770 m?,

-~ pojemnos$c¢ robocza: > 850 m3,

— gtebokos¢ catkowita: > 2,0 m.

W zbiorniku sedymentacyjno - retencyjnym zamontowano 4 poduszki sorbeqtowe
o wymiarach 0,25 x 0,25 m, wypelnione sorbentem olejowym polipropylenowyi- Zbiornik
spetnia nastepujgce funkcje:

— zbiornika retencyjnego wod opadowych,

— osadnika do zawiesin opadajgcych,

— filtra dla zawiesin trudno opadajgcych i nieopadajgcych.

Wody poptuczne pochodzace ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na dma{ce nr
1013 obreb tubiana, odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej, gdzie wspolnym
wylotem ze $ciekami sanitarnymi, technologicznymi i wodami opadowymi trafiaja poprzez
wspéiny wylot do rzeki Pilicy. Woda podziemna pobierana jest za pomocg czterech studni
— nr 1A, 2B, 3A i 4. Pod wzgledem skiadu chemicznego wymaga ona uzdatnlgnla
w zakresie redukcji zwigzkéw zelaza. W tym celu woda ze studni poddawana jest
uzdatnianiu na ztozu filtracyjnym trzech odzelaziaczy: dwoch o $rednicy 1800 mm
i powierzchni filtracyjnej 2,55 m? i jednego o $rednicy 1500 mm i powierzchni filtracyjnej
1,78 m2.

Pomiar ilosci pobieranej wody w hydroforni odbywa sig za pomoca gtownego Wodonjierga.
Pomiar ilogci $ciekéw doplywajacych, a nastepnie odprowadzanych do odbiornika
dokonywany bedzie w sposdb ciggly przy pomocy  przeptywomierzy
elektromagnetycznych umieszczonych na przewodach $ciekow komunalnych -
elektromagnetyczny przeptywomierz $ciekéw sanitarnych typu MPP 04 DN100 oraz na
wylocie $ciekdw przemystowych do rzeki Pilicy - przeptywomierz elektromagnetyczny
MPP 04 DN 150 G. Wyniki pomiaréw beda rejestrowane w czytniku i raz na dobe
notowane w ksigzce eksploatacji oczyszczalni. Odczyty z przeptywomierza beda
przekazywane przez sterownik do komputera na stanowisku operatorskim.

Pismem znak: MW .M3-076/492/2017/ZB z dnia 30 maja 2017 roku, operat wodnoprawny
i przyjte w nim rozwigzania, zostaty pozytywnie przyjete przez Zarzad Melioracj
i Urzgdzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku Terenowy Oddziat
w Kartuzach.

Dotychczas Zaktady Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A. z siedzibg w tubianie Przy U“C)_(
Zaktadowe] 1, wprowadzaty Scieki przemystowe do rzeki Pilicy na podstawi€ decyzji
Starosty Koscierskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r. znak: 08$.6223.11(8)/06/07.
Przedmiotowe pozwolenie wazne jest do 13 sierpnia 2017 r.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczongjakly sentencji.
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Otrzymuja:

1.
2.

5.
6.

Zaktady Porcelany Stotowe] ,LUBIANA" S.A.
ul. Zaktadowa 1, 83-407 Lubiana
Petnomocnik Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego
ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk

Zaktady Rybackie \WDZYDZE" Sp. z o.0.
Czarlina, 83-406 Waglikowice

Starostwo Powiatowe w Koécierzynie

ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

.Lubeko” Sp. z 0.0.

ul. Zaktadowa 1, 83-407 tubiana

ala

Do wiadomosci:

1.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Terenowy Oddziat w Kartuzach

ul. Zacisze 2, 83-300 Kartuzy

Urzad Gminy KoScierzyna

ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Koscierskiego w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony
moga zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Koscierskiego.
Stosownie do art. 127a §2 Kpa z dniem doreczenia Staroscie Koscierskiemu
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wlasno$ci i uprawniern o0séb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen wodnych.

W decyzji stwierdzajgcej wygasnigcie lub cofnigcie pozwolenia wodnoprawnego, |

mozna okresli¢ obowigzki zaktadu niezbedne do ksztattowania zasobow wodnych,
a W szczegolnosci zobowigzaé zaktad do usunigcia urzadzen wodnych i innych
obiektow, ktére zostaty wykonane lub byty uzytkowane na podstawie tego pozwolenia.
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